BCIC3C26 ECH

Vollintegrierbarer Geschirrspiiler (60 cm)
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Affichage clair avec un départ différé entre SILVER
1 et 12 heures

3 différentes températures de lavage

BCIC3C26 ECH
EAN 40 11577 85279 0

TYPE D'APPAREIL
Largeur 60 cm
CARACTERISTIQUES
ActiveDry - systeme d'ouverture automa-
tique de la porte pour les plats parfaite-
ment secs (peut étre désactivé)
Affichage clair avec un départ différé entre
1 et 12 heures
Possibilité d'installation hauteur/en
colonne
Voyant de sel et de produit de rincage
électronique
Cuve en inox
Protection d'eau
PROGRAMMES
7 Programme Standard et 1 programme
Sensor
3 différentes températures de lavage
Programme de lavage: Type de produit, Eco
50°C, Pré-rincage, froid, Programme Sensor,
Programme Express, Intensif 65°C, Verres
45°C, Lavage et séchage rapides
Technologie a capteurs : des performan-
ces de nettoyage exceptionnelles, avec une
consommation d‘eau et d‘énergie efficace
OPTIONS
Option Demi-charge multizone
Option All-in-1
PANIERS
Panier supérieur amovible et réglable en
hauteur méme rempli
4 rabats dans le panier supérieur
Panier inférieur a 4 picots rabattables
Panier a couverts amovible
CONSOMMATION
Classe énergétique E, Classe d\'efficacité de
lavage1.13, Classe d\'efficacité de séchage
1.07
14 Couverts

" Classe énergétique dAa G

Pour les données techniques, veuillez vous référer a la fiche technique du produit de I'UE ou la demander a https://docs.bauknecht.eu/ - Sous réserve de possibilités de livraison, sous réserve de modifi-

Consommation énergétique du program-
me éco pour 100 cycles de fonctionne-
ment: 95 kWh

9,5 Litres d'eau, 0,95 kWh avec le program-
me éco par cycle de fonctionnement
Durée du programme éco: 3:10 h

Niveau sonore de seulement 46 dB(A) re 1
pW, Classe d€mission de bruit aérien C

DONNEES TECHNIQUES

Cable de raccordement 150 cm
Dimensions de la niche (HxLxP):

820 x 600 x 560 mm

Dimensions de I'appareil (HXLxP) :

820 x 598 x 555 mm

Dimensions de I'appareil emballé (HxLxP) :
910 x 625 x 675 mm

cations et d'erreurs - Utilisation/publication d'images/textes, également sur d'autres médias, en tout ou en partie, uniquement avec |autorisation de I"éditeur - Statut 01.03.2024.
*TVA excl./ Tous les prix s'entendent TAR (taxe anticipée de recyclage) en sus, facturée a I'achat de I'appareil. Modifications réservées.



