BIK11 FH8TS2 PT CH

Einbau-Backofen mit Display und Hydrolyse (73 1)

TOP 4

- Poignée intégrée, adaptée a tous les
styles de cuisines

» Revétement intérieur en émail pour un
nettoyage facile

MaxiCooking SmartClean

o

SoftClose

My Frozen
Food

DiamondClean

- Porte SoftClose

- Lapplication HomeNet vous donne un
acces rapide et intuitif a un large éventail
d‘applications et d'options

@uknecht

Fiir mich und mein Zuhause

A Rrgms | X
znet
MyMenu — Auto

BLACK GLASS

BIK11 FH8TS2 PT CH
EAN 40 11577 59041 8

TIMER
air pulséfour avec 105 fonctions (22 tradi-
tionnelle, 83 programme automatique)
Ecran couleur TFT 4,5" avec Touch-Control
FONCTION
105 fonctions
My Menu - selon vos préférences person-
nelles
Cuisson sur 4 niveaux : préparer les plats
simultanément sur I'ensemble des quatre
niveaux
Option ,Pas de préchauffage”
Convection sole et voUte
Gril
Turbo gril
Air brassé
Air pulsé
Air pulsé et convection sole
Fonction Maxi-Cooking pour une cuisson
optimale de gros morceaux de viande
Fonction pizza/pain
Basse température/levage pate (35°C)
Booster (préchauffage rapide)
Eco air pulsé
Ventilation a froid (décongélation)
Gril : 3 positions
Maintien au chaud (60°C)
Surgelés (6 catégories d‘aliments)
Pratique: pour réchauffer des plats tout
faits
Décongeler
Température recommandée
CARACTERISTIQUES
L'application HomeNet vous donne un
acces rapide et intuitif a un large éventail
d‘applications et d'options
DiamondClean - fonction de nettoyage
hydrolytique
Volume cavité 73 litres

' Classe énergétique d'A+++a D

Pour les données techniques, veuillez vous référer a la fiche technique du produit de I'UE ou la demander a https://docs.bauknecht.eu/ - Sous réserve de possibilités de livraison, sous réserve de modifi-

Active Multiflow - des cuissons de pre-

mier choix, méme sur 4 niveaux simulta-

nément

Revétement intérieur en émail pour un

nettoyage facile

Poignée de porte intégrée

Porte SoftClose

Cavité 73 litres

Porte rabattable

Porte pleine, 3 verres

Sécurité enfant: porte froide (3 verres)

set coulissant partiel a 2 glissiéres

Panneau de commande en verre avec

commande Touch Control

Favoris — sauvegarde vos dix programmes

préférés

Fonction ,Sensor”

Température réglable jusqu‘a 250°C

Bloquage du bandeau de commande

(sécurité enfants)

Protection des poignées

2 lampes halogeénes a l'intérieur

Panneaux latéraux lisses

Porte amovible

Ventilateur de refroidissement pour une

bonne ventilation de la paroi
ACCESSOIRES

Sonde de température a cceur avec 4

points de mesure

1 grille

1 plaque a patisserie émaillée

1 leche-frite émaillée

Bandeau inférieur en inox, hauteur 8 mm

ACCESSOIRES SPECIAUX (CONTRE SUPPLE-

MENT)
Set coulissant SLF 133 avec 3 glissieres
disponible en option
Set coulissant SLF 234 avec 3 glissiéres
disponible en option

Set coulissant SLP 232 avec 3 glissiéres
disponible en option

DONNEES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

Classe énergétique A+'

Consommation d‘énergie en mode conven-
tionnel 0.91 kWh

Consommation d‘énergie en mode chaleur
tournante/air pulsé 0.7 kWh

Cable de raccordement 90 cm

Puissance du gril 2450 W

Puissance de raccordement 3650 W
Alimentation électrique 220-240V
Frequence 50/60 Hz

Fusible 16 A

Dimensions de la niche (HXLxP) :

600 x 560 x 550 mm

Dimensions du produit emballé (HXLxP) :
690 x 630 X 650 mm

Poids de l'appareil 40.5 kg

Poids de l'appareil emballé 42.5 kg

cations et d'erreurs - Utilisation/publication d'images/textes, également sur d'autres médias, en tout ou en partie, uniquement avec |autorisation de I'"éditeur - Statut 18.05.2024.

*TVA excl./ Tous les prix s'entendent TAR (taxe anticipée de recyclage) en sus, facturée a I'achat de I'appareil. Modifications réservées.



