BS 7277F NE

Induktions-Kochfeld

TOP 4

ActiveHeat - cuisson professionnel avec
zones de température prédéfinies

4 fonctions automatiques : cuire, mijoter,
maintien au chaud, faire fondre
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- Direct Access — Touch Control avec fonction SANS CADRE
Slider pour chaque zone de cuisson
« Zones couplables BS 7277F NE
EAN 40 11577 85678 1

DESIGN

Type : Induction
Sans cadre

ZONES DE CUISSON

4 a commande électronique zones de
cuisson a induction, avec fonction faire
fondre et fonction Booster, dont une zone
flexible

Toutes les zones de cuisson ont la fonction
Booster

FlexiSpace - zone de cuisson flexible
Commandes frontales

Avant gauche: 19/22 cm @, 1750 watt,
Booster 2000 watt

Arriere gauche: 19/22 cm @, 1750 watt,
Booster 2000 watt

Arriére droite: 21 cm @, 2100 watt,
Booster 3000 watt

Avant: 14,5 cm @, 1200 watt, Booster 1600
watt

Zones couplables

18 niveaux de puissance pour chaque zone
de cuisson

CARACTERISTIQUES

4 fonctions automatiques : cuire, mijoter,
maintien au chaud, faire fondre
ActiveHeat - cuisson ou réchauffement
professionnel avec zones de température
prédéfinies

Commandes par slider sensitif

Direct Access - Touch Control avec fonction
Slider pour chaque zone de cuisson
Affichage numérique de la puissance
réglée pour chaque zone de cuisson
Avec fonction Simmer pour la cuisson a
feu doux

Maintien au chaud

Minuterie pour régler individuellement le
temps de cuisson de chaque zone (1-99
Min.)

Indicateurs de chaleur résiduelle

Détection automatique de récipient
Verrouillage du bandeau de commande
Voyant de mise sous tension
Touche marche/arrét
DONNEES TECHNIQUES
Connexion flexible : aussi pour 230V, 31.3 A
Alimentation électrique : 230V
Fréquence : 50/60 Hz
Puissance de raccordement : 7,2 kW
Puissance de raccordement : 7200 W
Céble de raccordement 120 cm
Hauteur d‘encastrement : 50 mm
Dimensions de découpe du plan de travail
(LxP):750x 480 mm
Dimensions du produit emballé (Hx-
LxP):120 x 850 x 600 mm
Poids de l'appareil 11.1 kg
Poids de l'appareil emballé : 12.1 kg
ACCESSOIRES
Sol de protection approprié SPI17750

Pour les données techniques, veuillez vous référer a la fiche technique du produit de I'UE ou la demander a https://docs.bauknecht.eu/ - Sous réserve de possibilités de livraison, sous réserve de modifi-
cations et d'erreurs - Utilisation/publication d'images/textes, également sur d'autres médias, en tout ou en partie, uniquement avec |autorisation de I"éditeur - Statut 30.11.2023.
*TVA excl./ Tous les prix s'entendent TAR (taxe anticipée de recyclage) en sus, facturée a I'achat de I'appareil. Modifications réservées.



