
BVH 2065B F KIT
Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

A

Flexi Duo

• Table de cuisson avec hotte aspirante 
intégrée

• Commande électronique par 
l‘intermédiaire de Curseur

• Zones couplables
• Convient pour les opérations d‘évacuation 

et de recirculation de l‘air

TOP 4
NOIR

BVH 2065B F KIT
EAN 40 11577 86371 0

DESIGN
• Type : Table de cuisson à induction avec 

hotte intégrée
• Sans cadre
ZONES DE CUISSON
• 4 à commande électronique zones de cuis-

son à induction, avec fonction Booster, 
dont une zone � exible 

• Toutes les zones de cuisson ont la fonction 
Booster

• Flexi Duo – zone de cuisson fl exible
• Commandes frontales
• Zones couplables
CARACTÉRISTIQUES
• Commandes sensitives avec slider
• Affi  chage numérique de la puissance 

réglée pour chaque zone de cuisson
• Maintien au chaud
• Indicateurs de chaleur résiduelle
• Détection automatique de récipient
• Fonction Pause
• Verrouillage du bandeau de commande
• Voyant de mise sous tension
• Touche marche/arrêt
HOTTE
• Evacuation extérieur ou recyclage
• Commande électronique avec Curseur
• Fitre à graisse avec lampe témoin fi ltre 

à remplacer
• Puissance du ventilateur en mode 

d‘évacuation d‘air: vitesse normale max. 
470m³/h, niveau intensif 610m³/h 

• Niveau sonore évacuation : min. 34 – max. 
66 dB/A

DONNÉES TECHNIQUES
• Connexion fl exible : aussi pour 220-240 V, 

16 A
• Alimentation électrique : 220-240 V
• Fréquence : 50/60 Hz
• Puissance de raccordement : 7400 W
• Câble de raccordement 150 cm

• Dimensions de découpe du plan de travail 
(L x P) : 560 x 490 mm

• Dimensions du produit emballé (Hx-
LxP):538 x 800 x 605 mm

• Poids de l‘appareil  20.15 kg
• Poids de l‘appareil emballé : 27.6 kg
ACCESSOIRES
• FK 65VH S – Kit de recirculation pour la sor-

tie d’air dans la zone de la base incl. fi ltre à 
charbon actif (859991664940) - inclus

650

650
560 

560

5,
3 51

5

≥ 51
7

min.
 50

min.
 50

Min.
 50

49
0

Min.
 50

= =82
43

369

555

47,5

24
9,

7

9,7
35,5

77,5

14
23,5

489,5

526
252

321
392

25
5

89

25,8

12
8,

6
16

3,
6

19
7

6,5

min.40 min.40

min.40 min.40

55 59
,5

222= =

226= =

260,5
= =

84
0

49
0

Pour les données techniques, veuillez vous référer à la fi che technique du produit de l‘UE ou la demander à https://docs.bauknecht.eu/ · Sous réserve de possibilités de livraison, sous réserve de modifi -
cations et d‘erreurs · Utilisation/publication d‘images/textes, également sur d‘autres médias, en tout ou en partie, uniquement avec l‘autorisation de l‘éditeur · Statut 12.09.2023.
*TVA excl. / Tous les prix s’entendent TAR (taxe anticipée de recyclage) en sus, facturée à l’achat de l’appareil. Modifi cations réservées.


