
DNG 5355 IX/2
Dunstabzugshaube (Einbau/55cm)

•	 Cappa da incasso, da installare tra due 
pensili

•	 2 potenti motori ventole, 3 livelli di potenza

•	 Illuminazione ottimale dell‘area di cottura 
grazie a LED, 2x3 Watt

•	 Classe di efficienza energetica B1

TOP 4
ACCIAIO INOX

DNG 5355 IX/2
EAN 40 11577 85709 2

TIPOLOGIA
•	 Cappa da incasso, da installare tra due 

pensili
DOTAZIONE
•	 Illuminazione dei fornelli LED, 2x3 Watt
•	 2 potenti motori ventole, 3 livelli di potenza
ACCESSORI
•	 1 Alluminio-Filtro antigrasso, lavabile
DISPONIBILE COME ACCESSORIO SPECIALE
•	 Filtro al carbone attivo per funzionamento 

in modalità filtranteAMC 100
VALORI DI CONSUMO
•	 Consumo energetico annuale: 52 kWh
•	 Classe di efficienza energetica B 1

SPECIFICHE TECNICHE
•	 Potenza della ventola in modalità aspiran-

te: livello normale max. 610 m³/h
•	 Rumorosità durante il funzionamento in 

modalità aspirante: min. 48 – max. 68 dB/A
•	 Dimensioni esterne (AxLxP): 

429x548x280 mm
•	 Montante dello scarico Ø 150 mm
•	 Distanza minima dal piano cottura elet-

trico 430 mm
•	 Distanza minima dal piano cottura a gas 

650 mm

1 �Gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D
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Per i dati tecnici si prega di consultare la scheda prodotto dall‘UE o di richiederla all‘indirizzo https://docs.bauknecht.eu/ · Salvo possibilità di fornitura, modifiche ed errori · Uso/pubblicazione di 
immagini/testi, anche su altri media, in tutto o in parte, solo con il permesso dell‘editore · Stato 14.01.2024.
*IVA escl. / Tutti i prezzi si intendono TRA esclusa (tassa di riciclaggio anticipata). Tale tassa vi viene fatturata al moment o dell’acquisto. Con riserva di modifiche.


