
DNG 5360 IN-2
headfree (da incasso/60cm)

•	 Cappa da incasso, da installare tra due 
pensili

•	 Adatto per funzionamento in modalità 
filtrante e aspirante

•	 2 potenti motori ventole, 3 livelli di potenza
•	 Illuminazione ottimale dell‘area di cottura 

grazie a LED, 2x3 Watt
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Tipologia
•	 Cappa a incasso
•	 Cappa da incasso, da installare tra due 

pensili
•	 Adatto per funzionamento in modalità 

filtrante e aspirante
Dotazione
•	 Illuminazione dei fornelli LED, 2x3 Watt
•	 2 potenti motori ventole, 3 livelli di potenza
•	 Illuminazione attivabile separatamente
Accessori
•	 1 Alluminio-Filtro antigrasso, lavabile
Disponibile come accessorio speciale
•	 Filtro al carbone attivo per funzionamento 

in modalità filtrantenull
Valori di consumo
•	 Consumo energetico annuale: 52 kWh
•	 Classe di efficienza energetica B1

Specifiche tecniche
•	 Potenza della ventola in modalità aspiran-

te: livello normale max. 610 m³/h
•	 Rumorosità durante il funzionamento in 

modalità aspirante: min. 48 – max. 68 dB/A
•	 Dimensioni esterne (AxLxP): 

428x599x280 mm
•	 Montante dello scarico Ø 150 mm
•	 Tensione: 220-240 V
•	 Frequenza: 50 Hz
•	 Potenza totale installata: 206 W
•	 Distanza minima dal piano cottura elet-

trico 430 mm
•	 Distanza minima dal piano cottura a gas 

650 mm

1 �Gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D
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Per i dati tecnici si prega di consultare la scheda prodotto dall‘UE o di richiederla all‘indirizzo https://docs.bauknecht.eu/ · Salvo possibilità di fornitura, modifiche ed errori · Uso/pubblicazione di 
immagini/testi, anche su altri media, in tutto o in parte, solo con il permesso dell‘editore · Stato 05.03.2023.
*IVA escl. / Tutti i prezzi si intendono TRA esclusa (tassa di riciclaggio anticipata). Tale tassa vi viene fatturata al moment o dell’acquisto. Con riserva di modifiche.


