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TYPE D‘APPAREIL Dimensions de la niche (HxLxP) :
Commandes sur le dessus, permettant 360 x 556 x 300 mm
d‘utiliser toute la largeur de l'espace de Dimensions de I'appareil (HXLxP):
cuisson 382x595x320 mm
Ouverture latérale, charniéres a gauche Dimensions de I'emballage (HXLxP) :
CARACTERISTIQUES 450 x 686 x 456 mm

Systeme 3D - pour des résultats parfaite-
ment homogénes
Systeme micro-ondes 3D
Display LED
4 niveaux de puissance
Plateau tournant de 25 cm
Horloge 24h
Minuterie électronique
Volume cavité : 22 litres
Affichage de I'heure par LED sur 24 heures
Minuteur
Bandeau de commandes en haut
Sécurité enfant
Sécurité d'enfants
OPTIONS
1 méthode de cuisson : Fours a micro-
ondes
2 fonctions
Micro-ondes 750 W
Fonction de décongélation Rapid Defrost
Rapid Start
ACCESSOIRES
Plateau Crisp
Plateau Crisp
Kit d’encastrement pour colonne en option:
AVM 105 IX
DONNEES TECHNIQUES
Fusible 10 A
Fréquence 50 Hz
Puissance 230V
Cable de raccordement 135 cm
Poids de l'appareil 19 kg
Poids de l'appareil emballé 20 kg
Dimensions intérieures de l'espace de
cuisson (HxLxP): 187x370x290 mm

Pour les données techniques, veuillez vous référer a la fiche technique du produit de I'UE ou la demander a https://docs.bauknecht.eu/ - Sous réserve de possibilités de livraison, sous réserve de modifi-
cations et d'erreurs - Utilisation/publication d'images/textes, également sur d'autres médias, en tout ou en partie, uniquement avec |autorisation de I'"éditeur - Statut 14.05.2024.
*TVA excl./ Tous les prix s'entendent TAR (taxe anticipée de recyclage) en sus, facturée a I'achat de I'appareil. Modifications réservées.



