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TYPE D'APPAREIL
Commandes sur le dessus, permettant
d'utiliser toute la largeur de l'espace de
cuisson
Porte rabattable en verre sécurisé
CARACTERISTIQUES
Utilisation rapide et intuitive grace a
HomeNet App
Systéme 3D - pour des résultats parfaite-
ment homogénes
Systeme micro-ondes 3D
Avec la porte SoftClose, la porte se ferme
lentement, doucement et silencieusement
TFT Touch Control display 4.5"
7 niveaux de puissance
Plateau tournant de 40 cm
Volume cavité : 40 litres
Minuteur
Bandeau de commandes en haut
Sécurité enfant
Sécurité d'enfants
OPTIONS
My Menu - selon vos préférences person-
nelles
5 méthodes de cuisson : micro-ondes, gril,
Crisp, air pulsé et vapeur
17 fonctions
Dynamic Crisp & Dynamic Crisp Fry - des
frites, des cuisses de poulet ou une pizza
croustillantes en quelques minutes
Micro-ondes 900 W
Gril 1600 W
Air pulsé 1200 W
Dynamic Steam - cuisson a la vapeur dans
un récipient pour micro-ondes
Air pulsé et micro-ondes combinés
Gril combiné (gril + micro-ondes)
Turbo gril combiné (gril, ventilateur et
micro-ondes)
Turbogril (gril + ventilateur)
Fonction de décongélation Rapid Defrost

Rapid Start

Température basse/levage pate (35°C)

Sensor Reheat

Du pain chaud et croustillant comme s'il

sortait tout juste du four, d'une simple

pression sur un bouton grace a la fonction

de décongélation du pain
ACCESSOIRES

Plateau Crisp avec poignée

1 plaque de four émaillée

1 cloche

Couvre-assiette

Plaque a patisserie émaillée

Profil inférieur, hauteur 8 mm
DONNEES TECHNIQUES

Fusible 16 A

Fréquence 50 Hz

Puissance 230V

Cable de raccordement 135 cm

Poids de l'appareil 29.7 kg

Poids de l'appareil emballé 33.4 kg

Dimensions intérieures de l'espace de

cuisson (HxLxP): 210x450x420 mm

Dimensions de la niche (HxLxP) :

450 x 556 x 550 mm

Dimensions de I'appareil (HxLxP):

455x595x560 mm

Dimensions de I'emballage (HxLxP) :

561 x 669 x 685 mm
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Pour les données techniques, veuillez vous référer a la fiche technique du produit de I'UE ou la demander a https://docs.bauknecht.eu/ - Sous réserve de possibilités de livraison, sous réserve de modifi-
cations et d'erreurs - Utilisation/publication d'images/textes, également sur d'autres médias, en tout ou en partie, uniquement avec |autorisation de I"éditeur - Statut 17.05.2024.

*TVA excl./ Tous les prix s'entendent TAR (taxe anticipée de recyclage) en sus, facturée a I'achat de I'appareil. Modifications réservées.



