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ments de porte réglables

CONFORT
Compresseur Active-Inverter — permet
une récupération de température plus
rapide, réduit la consommation d‘énergie
et le bruit de fonctionnement
Controle électronique dans la zone de ref-
roidissement via un écran tactile externe
Température séparément réglable pour
réfrigérateur et surgélateur
Alarme porte ouverte visuelle et sonore
Poignée encastrée
Portes aspect inox

REFRIGERATEUR
Dynamic Intelligence rétablit plus rapi-
dement la température normale apres
ouverture
Fresh Box+ — jusqu‘a 15 jours* de fraicheur
en plus grace a une régulation précise de
I'humidité’
Multi Fresh Box - conservation optimale
des aliments frais
Le systeme MultiCoolFlow assure une cir-
culation de I'air uniforme a tous les niveaux
Porte-bouteilles
Compartiment spécial pour fruits et
légumes
Fonction réfrigération rapide
Systeme de dégivrage automatique
4 Etagéres en verre de sécurité, dont3 la
hauteur est réglable

5 Compartiments de porte , dont3 compar-  TECHNOLOGIE / EXECUTION
timent a beurre avec rabat Nombre de compresseurs : 1
Flexibilité maximale grace3 a des comparti-
ments de porte réglables
3 clayettes en verre incassable amovibles

SURGELATEUR

Total NoFrost — ne dégivrez plus jamais le
compartiment congélateur
3 tiroirs de surgélation

CONSOMMATION

Classe énergétique C?
Consommation énergétique: 162 kWh/an
Capacité nette: 263 | refroidissement, 104 |
congélation, total 3671
Classe d‘émission de bruit aérien: B, 33
dB(A) re 1 pW
Capacité de congélation: 11 kg/24 heures

DONNEES TECHNIQUES _ —
Dimensions de I'appareil emballé (HxLxP) : ] l
202,7x59,6x67,8 cm
Pieds réglables en hauteur a l'avant
Puissance de raccordement : 160 W
Fusible: 1A
Frequence : 50 Hz
Alimentation : 220-240V
Cable de raccordement : 160 cm
Dimensions de l'appareil emballé (HXLxP) :
2080 x 640 x 760 mm
Poids de l'appareil : 92 kg
Poids de l'appareil emballé : 95 kg
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' Sur la base de tests internes concernant la perte de poids et la qualité visuelle, pour les types de fruits et légumes ordinaires.

2 Classe énergétique dAa G

Pour les données techniques, veuillez vous référer a la fiche technique du produit de I'UE ou la demander a https://docs.bauknecht.eu/ - Sous réserve de possibilités de livraison, sous réserve de modifi-

cations et d'erreurs - Utilisation/publication d'images/textes, également sur d'autres médias, en tout ou en partie, uniquement avec |'autorisation de I'éditeur - Statut 04.04.2024.
*TVA excl./ Tous les prix s'entendent TAR (taxe anticipée de recyclage) en sus, facturée a I'achat de I'appareil. Modifications réservées.



