@uknecht
TECHNISCHE DATEN

Bauknecht Microwave

Name oder Warenzeichen des Lieferanten Bauknecht
Typ / Verkaufshezeichnung MAX 39/SL
Gerateart

Einbaugerat-Mikrowellengerat / MikroTandem / Standgerat -/-/e

Solo-Mikrowellengerét -
Kombinations-Mikrowellengerét (inkl. HeiBluft) =

Funktionen

Mikrowelle solo .
Grill + Mikrowelle .
Quarz-Grill / Grill o/
Crisp-System .
HeiBluft / Dampfgaren =//o
Ausstattung

Leistungsstufen b}

Auftauautomatik -

Schnellauftaufunktion U
Schnellstart .
3D-System .
Akustik-Signal bei Kochzeitende -
Kindersicherung 3

Edelstahl / lackierter Stahl-Garraum / Magic Clean -
Garraum-Abmessungen

Héhe mm 170
Breite mm 290
Tiefe mm 290
Garraumvolumen L 13
Geratemalie

Hdhe cm 360
Breite cm 392
Tiefe cm 3158
Turanschlag links / unten -
Einbaumafle

Héhe mm -
Breite mm =
Tiefe mm

Elektrischer Anschluss

Spannung \Y 230
Frequenz Hz 50
Gesamt-Anschlusswert W 15
Ausgangsleistung Mikrowelle W 700

Montagematerial -
Montageschablone fiir Gerateaufhangung -
Entspricht den deutschen Sicherheitsbestimmungen .
Beigefiigte Druckschriften in deutscher Sprache
Gebrauchsanweisung, Installationsanweisung -

Gewicht, netto kg 13,5

Sous réserve de possibilités de livraison, sous réserve de modifications et d'erreurs. - Statut 14.05.2024




